
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇人工気候室に試験品等を搬入・搬出される際は、 

  本ルートマップを参照してください。 

〇埼玉県産業技術総合センターへのアクセスは、 

  ホームページをご覧ください。 

（*）人工気象室 及び 

  減圧恒温恒湿槽 の総称 

 

 

① Ｐ受付 

 通用口を入って右

側の守衛室受付で

駐車の手続きをして

ください。 

 

② ３Ｆ受付 

 エレベーターで３F

に上がり、受付で担

当者をお呼びくださ

い。 

人 工 気 候 室 （ * ）への搬 入 ルートマップ 

 

埼 玉 県 産 業 技 術 総 合 セ ン タ ー 

要 

予 

約 



    

 

 

① 西側入口から入ると、すぐ左に「大型バス・搬

出入車専用駐車場」（以下、専用駐車場）が

あります。  

   左側：専用駐車場 

   正面：西エントランス・車寄せ 

   右側：地下駐車場出口 

 

 

② 専用駐車場の入口はカラーコーンで封鎖され

ています。 

 

③ カラーコーンをどけて搬入車を入れ、車を仮  

駐車して守衛室で手続きしてください。 

   （カラーコーンは元に戻してください） 

 

 

 

④ 専用駐車場内で駐車する場所は警備員の指

示に従ってください。 

   （駐車には、事前予約が必要です。） 

 

⑤ 本館３F受付で担当職員をお呼びください。 

 

 

⑥ ヤード外扉を担当職員が開きます。 

   



    

 

⑦ 指示に従い試験棟の人工気候室まで搬入し

てください。 

 

⑧ ヤードの床耐荷重は 1,000kg/㎡です。 

  （大型の車両やフォークリフトなど重機の進入
はできません。） 

 

 

⑨ 人工気候室 建屋 扉 

   扉寸法：Ｗ3,000mm×Ｈ3,000ｍｍ 

 

⑩ 人工気象室 正面 

   開口部寸法：Ｗ2,800mm×Ｈ2,280ｍｍ 

   床面から 215mmの段差があります。 

   （写真は、搬入用スロープを装着） 

 

⑪ 減圧恒温恒湿槽 正面 

   開口部寸法：Ｗ1,500mm×Ｈ1,500ｍｍ 

   床面から 700mmの段差があります。 

 


