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江川における治水対策 

荒 

川 

江 川 

下流域 

上流工区 

調節池 

上流工区の整備を 
先行して行う 

調節池と河道を整備し、
下流への洪水をカットする 

下流部 

上流部 

①上流部の整備を行う事で、スピーディーな治水対策を行う 

〔 流量配分図 〕 

〔 埼玉県 河川整備計画〕 
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調節池 
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調節池の整備による治水効果（イメージ） 
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川 

下流域 

上流工区 

調節池 

調節池を整備することで、スピーディーに
流域全体の治水安全度を向上 

都市下水路 

都市下水路 

都市下水路 

上流からの洪水を
調節池でカット 

都市下水路 
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江川（上流部）の治水対策について 

事 業 区 間 
Ｌ＝約１．３ｋｍ 

桶 川 市 施 工 区 間 
（都市基盤河川改修） 
Ｌ ＝ １ ． ３ １ ｋ ｍ 

榎 戸 橋 付 近 
（５．１９ｋｍ） 

一 級 河 川 始 点 
（０．０ｋｍ） 

（１．３１ｋｍ） 

荒川 

江川 

上尾道路 

市立桶川西中付近 
（３．８９ｋｍ） 

１ 事業概要 
 

位 置：桶川西中付近（約3.9ｋｍ） 

           ～ 一級河川起点 

  

内 容：調節池整備 

    （面積：約8.2ｈａ、容量：約12万ｍ３） 
     

    河道改修 

    （延長：約1.3ｋｍ） 

 

事業費：約21億円 
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調節池整備 
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上流部 



写真撮影箇所 
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江川（上流部）の治水対策について 

桶川西中学校 

調
節
池
整
備 

 
 

 

予
定
箇
所 

（ ３ ． ８ ９ ｋ ｍ ） 

江川 

←③④ 

←○ 
最下流部周囲堤 

 

 道路と調節池の堤防を兼ねた   
 周囲堤整備を行う 

4.3km 
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航空写真 

出典 国土地理院 http://www.gsi.go.jp/development/ichiran.html 
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江川（上流部）の治水対策について 

① ３．８９ｋ左岸から江川を望む 
（最下流部周囲堤予定箇所） 

② 調節池整備予定箇所 

江川 

江川 

桶川西中学校 
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江川（上流部）の治水対策について 

③ 江川（３．８９ｋ） 平常時 ④ 洪水時状況 

（平成２７．７．１６ 台風第１１号） 

江川 

平成２７年７月台風第１１号による出水により、 

高校生が通学途中に江川に流され、亡くなる水難事故が発生（事故現場） 

江川 
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工事予定（３箇年） 

 

○平成２７年度 地質調査、測量 

 

○平成２８年度 調節池の設計、用地測量、用地買収等 

        橋梁及び道路の嵩上げ工事(暫定)を 

        行い、事故当時の水位でも安全に通行 

        できる道路を確保 

 

○平成２９年度 周囲堤築造工事に着手 
        最下流部周囲堤、橋梁架換え工事完成 
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江川（上流部）の治水対策について 
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